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 چکیده

لازم است جهت  ل اساسی حوضه ها می باشد لذائمسابدون آمار یکی از  میزان فرسایش و رسوب در حوضه هاي آبخیز برآورد
 فرسایش خاك و یکی از روش هاي تجربی برآورد .روشهاي تجربی استفاده نمود هاي مدیریتی از داده هاي حاصل از ریزي برنامه

 لت داردتولید رسوب در آن دخا میباشدکه عوامل موثر در فرسایش خاك و EPMتولید رسوب براي حوضه هاي فاقد آمار روش 
می باشد که لویه و بویر احمد یدر شهرستان بهمئی در استان کهگکیلومتر مربع در  8/ 8840با مساحت قلع بنیحوضه آبخیز .

کمی سازي آن جهت طرح هاي حفاظت آب و خاك  رسوب و لذا برآورد مقدار، ه بوده ظوقوع انواع فرسایش در آن قابل ملاح
می  EPMبرآورد شدت فرسایش  و میزان رسوب حوضه مذکور با استفاده از مدل تجربی هدف از تحقیق حاضر باشد.ضروري می 

 پارامترهاي موثر در تعیین شدت تهیه نقشه هاي مورد نیاز اطلاعات موجود و بدین صورت که ابتدا با استفاده از .باشد
و شیب متوسط  )Yبه فرسایش( )ضریب حساسیت خاكφضریب فرسایش حوزه(، )Xa()شامل ضریب استفاده از زمینZفرسایش(

نتایج نشان .  سپس با استفاده از روابط مخصوص و جداول استاندارد شدت فرسایش و رسوب برآوردگردید .محاسبه شد )Iحوزه(
رسوب ویژه  می باشد و میزان فرسایش ویژه وشدید  4و  2و در زیرحوزه  متوسط  3و1زیر حوزه  داد که کلاس فرسایش پذیري در

  .محاسبه گردید 17/859و02/3602به ترتیبکل حوضه 

  ،قلع بنی EPM ،GISواژه هاي کلیدي : فرسایش ، مدل 

 

 

  

  

 


